
Регламент проведения работ по техническому обслуживанию 

системы противодымной вентиляции 

 
№     

п/п 
Перечень работ 

Периодичность 

обслуживания 

1.  Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие 

повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие 

пломб, а именно: 

Ежемесячно 

2.  -         технологической части:  Ежемесячно 

3.  коробов вентиляции, огнезащитного покрытия, вентиляторов, 

клапанов и т.д.;  
Ежемесячно 

4.  -         электротехнической части: Ежемесячно 

5.  шкафов электроуправления, электродвигателей, приводов люков, 

фрамуг и дверей, питающих линий, источников бесперебойного 

питания и т.д. 

Ежемесячно 

6.  -         сигнализационной части: Ежемесячно 

7.  приемно-контрольные приборы, шлейфы сигнализации. Ежемесячно 

8.  Проверка работоспособности составных частей системы 

(технологической части, электротехнической части и 

сигнализационной части). 

Ежемесячно 

9.  Проверка наличия и состояния уплотнений притворов дверей, 

устройств их самозакрывания (доводчиков). 
Ежемесячно 

10.  Контроль основного и резервного источников питания, проверка 

автоматического переключения питания с рабочего ввода на 

резервный и обратно. 

Ежемесячно 

11.  Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников 

электропитания. 
Ежемесячно 

12.  Проверка на отсутствие механических  повреждений ограждений 

для защиты от доступа посторонних лиц к вентиляторам 

противодымной системы. 

Ежемесячно 

13.  Проверка исправности замков ограждений для защиты от доступа 

посторонних лиц к вентиляторам противодымной системы. 
Ежемесячно 

14.  Проверка подачи всех необходимых управляющих сигналов от 

автоматизированного рабочего места оператора (если 

предусмотрено проектом) системы пожарной сигнализации на щит 

дистанционного управления системы противодымной защиты при 

имитации пожара. 

Ежемесячно 

15.  Проверка подачи всех необходимых управляющих сигналов со щита 

дистанционного управления при управляющих действиях, 

имитирующих состояние пожара 

Ежемесячно 

16.  Проверка правильности подключения кабелей электропитания, шин 

заземления и надежности крепления контактов, укрепление 

контактов (при необходимости). 

Ежемесячно 

17.  Проверка работоспособности системы в ручном (местном, 

дистанционном) и автоматическом режимах 
Ежемесячно 

18.  Профилактические работы: Ежеквартально 

19.  -         чистка от грязи и посторонних предметов вентиляторов, эл. 

двигателей; 
Ежеквартально 

20.  -         очистка и смазка подвижных частей системы; Ежеквартально 

21.  -         протяжка соединений контактов. 1 раз в год 

22.  Проверка фактического расхода воздуха, удаляемого через дымовые 

клапаны непосредственно из помещений, из коридоров (холлов) на 

путях эвакуации. 

1 раз в год 

23.  Проверка фактического значения избыточного давления на нижних 

этажах незадымляемых лестничных клеток 2-го типа (секций 

лестничных клеток), в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах. 

1 раз в год 



24.  Проверка продолжительности действия системы противодымной 

защиты на соответствие нормативным требованиям 

продолжительности работы системы при отключении основного 

источника электропитания. 

1 раз в год 

25.  Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. раз в год 

26.  Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. 1 раз в год 

 

 

Заказчик         Исполнитель 

 

_____________________ /          /                                                ___________________ /          / 

 


